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quota regolazione
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9.00 13.50

73.13 mc/ml

quota max invaso

16.82 m s.l.m.

quota coronamento

1.68

0.57

2.25

27°

18°

fondazione - 2.00

dal p.c.

fondazione tratto

centrale - 3.00 dal p.c.

18.50 m s.l.m.

quota coronamento

16.25 m s.l.m.

quota regolazione

imposta fondazione

- 3.00 dal p.c.

imposta fondazione

- 2.00 dal p.c.

imposta fondazione

- 2.00 dal p.c.
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Scatolare 120 x 100

1.00

0.50

Quota regolazione 16.25 m s.l.m.

3.00

1.00

1.00

Setto antisifonamento

in cemento armato

Mantenimento DMV: ∅ 20
Svuotamento supplementare: ∅ 20

Svuotamento rapido: ∅ 100

Svuotamento rapido: ∅ 100

Svuotamento supplementare: ∅ 20

Imbocco protetto da griglie

Imbocco dall'alto con griglia

Mantenimento DMV:

regolazione con coclea

(normalmente

in posizione

parzialmente chiusa)

Svuotamento supplementare:

regolazione con coclea

Svuotamento rapido:

regolazione con coclea

Mantenimento DMV: ∅ 20

MISURE E INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA

E LA TUTELA DEL PADULE DI FUCECCHIO

1:10000

1:25000

TAVOLA N°
SCALA

24

DATA

FOGLIO

VARIE

Aprile 2011

OGGETTO ELABORATO:

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. FRANCO FAMBRINI

UFFICIO OPERE

1:100

- Progetto Definitivo -

INVASO CASTELMARTINI

A0

Geom. Marco Cortopassi

Geom. Massimo Di Piazza

Geom. Edoardo Chiostri

Ing. Mattia Bonfanti

Agrt. Valerio Fontana

Geom. A.S. Guggino

I COLLABORATORI

TECNICI:

Geom. Alfredo Boschi

I PROGETTISTI:

Ing. Junior Cristiano Nardini

Dott. Ing. Lorenzo Galardini

CONSULENZA TECNICA:

Planimetria 1:5000

Dettaglio dello

sbarramento 1:500

Profilo sbarramento

oriz 1:500 - vert 1:50

Sezione trasversale

sbarramento 1:100

Soglia sfiorante 1:50

Canale sfioratore

laterale 1:50

Innesto condotte

scarico di fondo 1:50

Particolari ingresso-uscita

scarico di fondo 1:20

Scarico di fondo

Rampa di accesso

Rampa di accesso

Sfioratore laterale


