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Dettaglio dello
sbarramento 1:500

18.50 m s.l.m.
quota coronamento
16.25 m s.l.m. S [
quota regolazione 1.68
v 16.82 m s.l.m.
0.57 — quota max invaso v 16.25 m s.l.m.
420 quota regolazione
73.13 mc/ml ..
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: | I fondazione - 2.00
dal p.c.
v fondazione tratto
centrale - 3.00 dal p.c.
ST e Profilo sbarramento Sezione trasversale
oriz 1:500 - vert 1:50 sbarramento 1:100
Particolari ingresso-uscita
scarico di fondo 1:20
Svuotamento rapido: ¢ 100 L
‘ Scz}tolare 120 x 100 -
S / .
N 1.00 .Setto antisifonamento Svuotamento rapldo: ¢ 100
: { in cemento armato
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—— .50 @ @ Svuotamento supplementare: ¢ 20
} Mantenimento DMV: ¢ 20 Svuotamento|supplementare: @ 20 : _
_ 1.00 Mantenimento DMV: @ 20
Canale sfioratore Innesto condotte
laterale 1:50 Bl scarico di fondo 1:50
Quota|regolazione 16.25 m s.l.m.
- ¥ | :
7 050 | Svuotamento rapido:
»{ 1.00 |1 Imbocco dall'alto con griglia = regolazione con coclea
Soglia sfiorante 1:50 ’_E_’j I\/Ianterumento DMV:
Svuotamento supplementare: 3 regolazione con coclea
. PP "B (normalmente
regolazione con coclea Q @ in posizione
=" parzialmente chiusa)
Imbocco protetto da griglie




