UFFICIO OPERE

Zona in rilevato o "garzaia”
Altezza max 1 m

MISURE E INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA

Chiaro esistente
E LA TUTELA DEL PADULE DI FUCECCHIO

Zona di ampliamento
. Profondita circa 75 cm
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| PROGETTISTI: I COLLABORATORI Geom. Marco Cortopassi
Dott. Ing. Lorenzo Galardini TECNICI: Geom. Massimo Di Piazza
Ing. Junior Cristiano Nardini Geom. Edoardo Chiostri

Ing. Mattia Bonfanti
Agrt. Valerio Fontana
Geom. A.S. Guggino

Dott. FRANCO FAMBRINI

CONSULENZA TECNICA:
Geom. Alfredo Boschi

IL DIRETTORE GENERALE

Movimentazione

OGGETTO ELABORATO: O(\e te r r a
SOTTOBACINO MONACA-RIGHETTI - PARTICOLARI W\
SCALA DATA Aprile 2011 TAVOLA N° 6
1220 1
1:50 | FocLio 830 x 840 5 3
1:100 W )
1:500 W

AMPLIAMENTO DEL CHIARO - Planimetria 1:500 AMPLIAMENTO DEL CHIARO - Sezioni - Scala oriz 1:500 - Scala vert 1:100

Zone in rilevato Distanza tra le listre: 20 m circa
Larghezza max 2 mt

Altezza 15 - 20 cm ‘ ‘ ‘

Zona da scavare - "Listra"

Larghezza circa 5 mt
Profondita max 30 cm ‘ ‘

"LISTRE" - Sezioni esecutive - Scala oriz 1:50 - Scala vert 1:10

"LISTRE" - Sezione tipo - Scala oriz 1:50 - Scala vert 1:10

Movimentazione terra
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"LISTRE" E NUOVO FOSSATO - Planimetria 1:2000

NUOVO FOSSATO - Sezioni 1:50




