CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO
VIA LIBERTA', 28
51019 PONTE BUGGIANESE (PT)

PRG.

10

11

12

Codice

A

A.01

A.02

A.03

B.01

B.02

B.03

B.04

B.05

B.06

B.07

B.08

B.09

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE u.m.

MANO D'OPERA compreso spese generali e utili
d'impresa

OPERAIO SPECIALIZZATO

( Euro ventiseivirgolasessantatre )

OPERAIO QUALIFICATO

( Euro venticinquevirgoladieci )

OPERAIO SPECIALIZZATO

( Euro ventitrevirgolaundici )

NOLI A CALDO compresi consumi, utili, spese
generali, personale addetto alla manovra, ed ogni
altro onere per l'utilizzo del mezzo.

AUTOCARRO portata utile <= a 12000 Kg

( Euro cinquantaduevirgolaquarantasette )
AUTOCARRO p.u. tra 12000 kg e 17000 kg

( Euro cinquantatrevirgolasettantaquattro )
AUTOCARRO portata utile >= 17000 Kg

( Euro cinquantacinquevirgolazerozero )

RULLO COMPATTATORE VIBRANTE >= 12000
kg gommato, con telaio articolato e assetto
operativo

( Euro quarantanovevirgolanovantaquattro )

TRATTORE A CINGOLI (DOZER) <= 127 HP con
lama frontale con motore diesel

( Euro cinquantaseivirgolatrentasei )

TRATTORE A CINGOLI (DOZER) tra 127 HP e
240 HP con lama frontale e motore diesel

( Euro sessantatrevirgoladodici )

TRATTORE A CINGOLI (DOZER) >= 240 HP con
lama frontale e motore diesel

( Euro settantunovirgolacinquantadue )
AUTOGRU a braccio fisso , portata <= 20 t
( Euro sessantatrevirgolazerotre )

AUTOCARRO CON PIATTAFORMA AEREA A
CELLA fino ad h. 14 mt, p.u. 200 Kg

( Euro settantaduevirgolasessanta )

-1 -

01/03/2008

PREZZO

26,63

25,10

23,11

52,47

53,74

55,00

49,94

56,36

63,12

71,52

63,03

72,60



CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO
VIA LIBERTA', 28
51019 PONTE BUGGIANESE (PT)

PRG.
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Codice

B.10

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

B.19

B.20

B.21

B.22

B.23

B.24

B.25

B.28

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE u.m.

MARTELLO PERFORATORE

ELETTROPNEUMATICO
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ore

( Euro trentavirgolaventicinque )

BETONIERA 350 litri

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ore
( Euro ventottovirgolaquarantasette )

MOTOSEGA potenza >= 6,1 HP, lama >= 60 cm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ore
( Euro trentatrevirgolazerozero )

DECESPUGLIATORE
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ore
( Euro trentavirgolaottanta )

TRATTORE CON BARRA FALCIANTE
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ore
( Euro cinquantunovirgoladiciassette )

TRATTORE CON CARICATORE
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ore
( Euro quarantanovevirgolanovantasei )

TRATTORE CON CARRELLO
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ore
( Euro quarantanovevirgolanovantasei )

TRATTORE CON BARRA FALCIANTE
FORESTALE
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ore
( Euro cinquantaseivirgolasettantotto )
MINIESCAVATORE a cingoli
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ore
( Euro trentaseivirgolaottantasei )

ESCAVATORE >= 130 q.li
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ore
( Euro cinquantacinquevirgolaquindici )

ESCAVATORE >= 200 q.li
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ore
( Euro sessantaduevirgolaottantasette )

DUMPER
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ore
( Euro trentunovirgolatrentasei )

PALA MECCANICA > 50 Hp
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ore
( Euro trentanovevirgolanovantatre )

PALA MECCANICA > 140 HP
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ore

( Euro sessantavirgolazerozero )

NOLEGGIO DI MOTOBARCA a doppia barra
falciante
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PREZZO

30,25

28,47

33,00

30,80

51,17

49,96

49,96

56,78

36,86

55,15

62,87

31,36

39,93

60,00



CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO
VIA LIBERTA', 28
51019 PONTE BUGGIANESE (PT)

ELENCO PREZZI UNITARI

PRG. Codice DESCRIZIONE

( Euro cinquantanovevirgolanovanta )

28 B.30 MARTELLONE OLEODINAMICO da applicare a
bracci di escavatori o terne ( escluso escavatore )

( Euro diecivirgolaottantanove )

29 B.32 CANAL-JET O SISTEMI SIMILI per la pulizia di
condotti tramite aspirazione o stasamento

( Euro ottantavirgolazerozero )

D OPERE COMPIUTE
D.D1 SCAVI E MOVIMENTO TERRA
30 D.D1.01 SCAVO DI SBANCAMENTO con uso di mezzi

meccanici. Scavo di sbancamento di materie di
qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o
melmose, esclusa la roccia da mina. Sono
compresi: i trovanti rocciosi ed i relitti i muratura
fino a mc 0,50; lo spianamento e la configurazione
del fondo anche se a gradoni e I'eventuale
profilatura di pareti, scarpate e simili; le
sbatacchiature ove occorrenti ed il relativo
recupero; il deflusso dell'eventuale acqua presente;
la demolizione delle normali sovrastrutture e
fondazioni per pavimentazioni stradali o simili; il
taglio di alberi e cespugli; I'estirpazione di ceppaie;
il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto fino a
qualsiasi distanza, o su rilevato, del materiale di
risulta, se ritenuto idoneo dalla D.L., compresa la
movimentazione del materiale scavato all'interno
del cantiere. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

( Euro trevirgolasessantatre )

31 D.D1.02 SCAVO DI FONDAZIONE A  SEZIONE
RISTRETTA con uso di mezzi meccanici fino alla
profondita di 4 mt. Scavo a sezione obbligata
eseguito con qualsiasi mezzo meccanico di
materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,
bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina.
Sono compresi: il rinterro eventuale delle materie
depositate ai margini dello scavo, se ritenute
idonee dalla Direzione Lavori; il deflusso dell'acqua
presente, la  demolizione delle  normali
sovrastrutture per pavimentazioni stradali o simili; il
tiro in alto delle materie scavate; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi
distanza, del materiale eccedente. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

( Euro undicivirgolazerozero )

32 D.D1.03 COMPENSO PER LA FORMAZIONE DI
RILEVATO ARGINALE eseguito con terre idonee
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PREZZO

59,90

10,89

80,00

3,63

11,00



CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO

VIA LIBERTA', 28

51019 PONTE BUGGIANESE (PT)

PRG. Codice
33 D.D1.04
34 D.D1.05
35 D.D1.06

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

scevre da materiale vegetale e lapideo proveniente
dagli scavi o comunque reperite in loco, bagnate e
compattate a strati non superiori a 30 cm di
spessore finito con rulli compattatori fino ad una
densita non inferiore a 85 delle prove AASHO
standard, compreso ogni onere per: la
preparazione del terreno d'imposta mediante
gradonatura e scoticamento, la scevratura del
materiale, il costipamento e la profilatura dei cigli e
delle scarpate del rilevato.La misurazione verra
effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate
ad opera compiuta.

( Euro trevirgolaottantacinque )

FORMAZIONE DI RILEVATO ARGINALE eseguito
con terre idonee scevre da materiale vegetale e
lapideo proveniente da cava di prestito ovunque
posta rispeto al cantiere, bagnate e compattate a
strati non superiori a 30 cm di spessore finito con
rulli compattatori fino ad una densita non inferiore a
85 delle prove AASHO standard, compreso ogni
onere per: la preparazione del terreno d'imposta
mediante gradonatura e scoticamento, Ia
scevratura del materiale, il costipamento e la
profilatura dei cigli e delle scarpate del rilevato e
quant'altro per dare I'opera finita a regola d'arte ivi
compresa la maggior quantita di materiale
necessaria per la compattazione ed il ricarico
necessario. La misurazione verra effettuata con il
metodo delle sezioni ragguagliate ad opera
compiuta.

( Euro undicivirgolazerozero )

PROFILATURA DI SPONDE DI RIl O TORRENTI,
mediante lo scavo di materie di qualsiasi natura e
consistenza, anche in presenza d'acqua, eseguito
con mezzi meccanici con benna liscia ed ausilio di
mano d'opera fino ad una profondita max di cm. 50
e secondo la sagoma che di volta in volta verra
stabilita dalla Direzione Lavori, compreso
estirpazione di radici e ceppaie, la rimozione di
eventuali ridossi in alveo, sistemazione delle
materie in rilevato, aggottamento in sede di scavo
e manutenzione e ricarico delle vie esistenti usate
dai mezzi.

( Euro unovirgolanovantadue )

TRASPORTO A DISCARICA consistente in carico,
trasporto e scarico del materiale proveniente dagli
scavi a discarica autorizzata comunque disposta
rispetto al cantiere. La Ditta dovra produrre idonea
documentazione attestante I'esatta quantita
trasportata senza la quale nessun compenso sara
dovuto.

( Euro seivirgolazerocinque )
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3,85

11,00

1,92

6,05



CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO

VIA LIBERTA', 28

51019 PONTE BUGGIANESE (PT)

PRG. Codice
36 D.D1.07
37 D.D1.08
38 D.D1.09
39 D.D1.10

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA di
materie di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza di acqua eseguito con mezzi meccanici
ed ausilio di manodopera, per riprofilatura,
sagomatura a fondo fiume od in golena, reiscavo di
banchine interne ed arginature compresa la
riprofilatura delle scarpate interne ed esterne fino
ad ottenere le misure di progetto,compreso il taglio
di piante di qualsiasi natura, I'estirpazione di radici
e ceppaie, il trasporto delle materie in rilevato e
loro stendimento, o a rifiuto alle pubbliche
discariche se non ritenute idonee, aggottamento in
sede di scavo, formazione di ogni via di corsa dei
mezzi di trasporto, manutenzione e ricarico delle
strade esistenti usate dagli stessi. E' compresa la
movimantazione del materiale scavato all'interno
dell'intero cantiere. La misurazione verra effettuata
con il metodo delle sezioni ragguagliate ad opera
compiuta.

( Euro quattrovirgolanovantacinque )

SCAVO A MANO - Scavo a sezione obbligata
eseguito a mano. Scavo a sezione obbligata
eseguito completamente a mano, qualora non sia
utilizzabile alcun mezzo meccanico, di materie di
qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o
melmose, eseguito anche in presenza di acqua
con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia
da mina. Sono compresi: i trovanti rocciosi e i relitti
di murature dei cavi di qualsiasi tipo anche a cassa
chiusa; ; il paleggiamento vericale delle materie
scavate; il rinterro eventuale delle materie
depositate ai margini dello scavo, se ritenute
idonee dalla D.L.; il deflusso dell'acqua fino ad un
battente massimo di cm 20; il carico, il trasporto e
lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del
materiale eccedente. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi fino alla
profondita di m 2,00.

( Euro centotrentunovirgolaottantanove )

SCOTICO DEL PIANO DI CAMPAGNA eseguito
con mezzi meccanici del tipo Bull-dozer, ruspa,
escavatore ecc., per la rimozione del terreno
superficiale fino ad una profondita massima del
piano di campagna di 30 cm, compreso
l'asportazione della vegetazione erbacea, la
regolarizzazione del piano di scavo, il carico,
trasporto e scarico del materiale scavato a
pubblica discarica da eseguirsi anche su superfici
inclinate e paramenti arginali.

( Euro trevirgolaquattordici )

RIMOZIONE DEL MATERIALE DI SEDIME -
Scavo, carico, conferimento e smaltimento a
discarica autorizzata di rifiuto derivante da
operazioni di scavo, risagomatura di fossi anche in

-5 -

01/03/2008

PREZZO

4,95

131,89

3,14



CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO

VIA LIBERTA', 28

51019 PONTE BUGGIANESE (PT)

PRG. Codice
40 D.D1.11
41 D.D1.12
42 D.D1.13
43 D.D1.14

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

presenza d'acqua, pulizia e manutenzione di opere
d'arte e manufatti in generale, assimilabili al CER
n°1705 (ad esclusione dei rifiuti classificati
pericolosi) o similari, n°2003 o similari.

Al fine della contabilita la ditta esecutrice dovra
obbligatoriamente produrre copie del formulario di
trasporto del rifiuto conmprovante [l'avvenuto
corretto smaltimento senza le quali nessun
compenso sara dovuto.

Il prezzo € altresi di: utilizzo di tutti i mezzi
meccanici necessari e corrispondenti ai requisiti di
legge, la formazione delle vie di corsa dei mezzi di
trasporto, il ripristino dell'area a fine lavorazione.

( Euro duecentotrentaquattrovirgolazerozero )

RIMOZIONE MANUALE DI SEDIME - Scavo,
carico, conferimento e smaltimento a discarica
autorizzata di rifiuto derivante da operazioni di
scavo a mano, risagomatura di fossi anche in
presenza d'acqua, pulizia e manutenzione di opere
d'arte e manufatti in generale, assimilabili al CER
n°1705 (ad esclusione dei rifiuti classificati
pericolosi) o similari, n°2003 o similari.

Al fine della contabilita la ditta esecutrice dovra
obbligatoriamente produrre copie del formulario di
trasporto del rifiuto comprovante I'avvenuto
corretto smaltimento senza le quali nessun
compenso sara dovuto.

Il prezzo & altresi compreso di: scavo a mano,
paleggiamento verticale, carico, utilizzo di tutti i
mezzi necessari e corrispondenti ai requisiti di
legge, la formazione delle vie di corsa dei mezzi di
trasporto, il ripristino dell'area a fine lavorazione.

( Euro trecentosessantaduevirgolazerozero )

RIMOZIONE DI SEDIME IN TRATTI TOMBATI da
superfici pavimentate lastronate, compresa la
rimozione dei rifiuti e di quant’altro rinvenuto
effettuato con canal jet munito di utensili particolari
per dissabbiatori, compreso l'allontanamento del
materiale e di quanto altro occorrente.

( Euro duevirgolazerozero )

SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA di
materie di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza di acqua eseguito con mezzi meccanici
ed ausilio di manodopera, pper limpianto di
manufatti in genere o di opere darte o per la
formazione di cassonetticompreso il taglio di
piante di qualsiasi natura, I'estirpazione di radici e
ceppaie, il trasporto delle materie in rilevato e loro
stendimento, o a rifiuto alle pubbliche discariche se
non ritenute idonee, aggottamento in sede di
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234,00

362,00

90,16

2,00



CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO

VIA LIBERTA', 28

51019 PONTE BUGGIANESE (PT)

PRG. Codice
44 D.D1.15
45 D.D1.16

D.D2
46 D.D2.01
47 D.D2.02
48 D.D2.03

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

scavo, formazione di ogni via di corsa dei mezzi di
trasporto, manutenzione e ricarico delle strade
esistenti usate dagli stessi.La misurazione verra
effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate
ad opera compiuta.

( Euro quattrovirgolanovantacinque )

Risagomatura del fondo alveo da realizzarsi con
mezzi meccanici e consistente nella
regolarizzazione della livelletta di fondo di progetto
attraverso lo scavo fino a 60 cm, stendimento,
movimentazione del materiale costituente il fondo
all'interno dell'intera area di cantiere. E' compreso
ogni mezzo meccanico necessario, I'estirpazione di
ceppaie, radici ed erba, lavorazioni in presenza di
acqua, la formazione di piste di accesso e di
lavorazione in alveo.

( Euro duevirgolacinquantacinque )

RIMOZIONE E SMALTIMENTO A DISCARICA DI
RIFIUTI SPECIALI di qualunque natura compreso
il carico, trasporto e smaltimento a discarica
speciale il tutto da realizzarsi in conformita alla
normativa vigente in materia.

( Euro trecentovirgolazerozero )
OPERE DI DIFESA SPONDALE

FORMAZIONE DI SCOGLIERA fluviale con massi
naturali non gelivi compatti e fortemente resistenti
all'abrasione, da cave site a qualsiasi distanza,
poste in opera sia sopra che sotto il pelo libero
dell'acqua e secondo gli allineamenti o livellette di
progetto, con massida 0,5a 1,5t

( Euro quarantasettevirgolanovantacinque )

FORMAZIONE DI SCOGLIERA fluviale con massi
naturali non gelivi compatti e fortemente resistenti
all'abrasione, da cave site a qualsiasi distanza,
poste in opera sia sopra che sotto il pelo libero
dell'acqua e secondo gli allineamenti o livellette di
progetto, con massi da 0,5 a 1,5 t, con
intasamento in cls Rck 15 preconfezionato.

( Euro sessantottovirgolanovantatre )

PROVVISTA E POSA IN OPERA DI GABBIONI
METALLICI a scatola, con maglie a doppia
torsione e trattati con doppia zincatura, di forma e
dimensioni richieste dalla Direzione dei Lavori
compreso ogni onere per legature e per ancoraggi,
compreso altresi il riempimento con pietrame di
cava di idonea pezzatura posta a guisa di muro a
secco, oppure con blocchi in conglomerato
cementizio, con Rck non inferiore a 200 kg/cmq
posti nella parte in vista e materiale di fiume di
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4,95

2,55

300,00

47,95

68,93



CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO

VIA LIBERTA', 28

51019 PONTE BUGGIANESE (PT)

PRG. Codice
49 D.D2.04
50 D.D2.05
51 D.D2.06
52 D.D2.07

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

idonea pezzatura nella parte interna, incluso inoltre
ogni altro onere occorrente per dare l'opera finita a
regola d'arte.

( Euro centosettevirgolacinquantasette )

RIVESTIMENTO A SCARPA PIETRATA su
sponde di corsi d'acqua e canali, eseguito con
pietrame di cava sistemato a mano dello spessore
di cm. 40 compreso I'onere per lo sbancamento del
terreno per l'alloggiamento del rivestimento,
compreso altresi la rabboccatura e la stilatura delle
commettiture con malta dosata con q.li 3 di
cemento per metro cubo.

( Euro cinquantottovirgolaquindici )

PALIFICATA VIVA DI SOSTEGNO a parete
doppia, realizzata con tondame di specie resinosa
0 castagno scortecciato, (D= 20/25 cm), con
traversi ad interasse di 150 cm, tronchi orizzontali
paralleli alla sponda, fissaggio con chiodi e grappe
in acciaio ad aderenza migliorata (D= 14 mm,
lunghezza 40 cm), compreso la formazione di
idonei incastri tra i pali, l'inserimento di talee di
specie arbustive ad elevata capacita vegetativa (
diametro 3/8 cm), in numero di almeno 10 per
metro lineare e riempimento del fronte con massi
posizionati per evitare eventuali svuotamenti della
struttura e riempimento della struttura con
materiale dello scavo o recuperato in alveo,
compreso messa in opera di pali verticali di
lunghezza 200-250 cm ogni 1,5-2 m per il fissaggio
della struttura e quant'altro occorra per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

( Euro centoquarantanovevirgolaguaranta )

FORNITURA E POSA IN OPERA di pali di
castagno porta tabelle, opportunamente appuntiti,
scorticciati e tinteggiati, compreso ogni onere per
l'accesso al luogo di installazione, regolarizzazione
del terreno di posa, taglio di vegetazione e
quant'altro occorrente per rendere I'opera stabile e
visibile

( Euro ventinovevirgolaottantotto )

FASCINATA SPONDALE VIVA composta da
ramaglia di specie vegetali con elevata capacita
vegetativa (salici, ecc.) lunghezza dei rami
maggiore di m 1, diametro fascina cm 35-50 con
minimo 5 verghe di astoni di salice, legata con filo
di ferro 2-3 mm; compreso messa in opera e
fissaggio con paletti di legno di castagno di
diametro 8-10 cm lunghi circa 80-100 cm, posti ad
interasse di cm 80, compreso scavo di
alloggiamento e ricoprimento a monte con il
materiale di risulta, il tutto per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
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PREZZO

107,57

58,15

149,40

29,88



CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO

VIA LIBERTA', 28

51019 PONTE BUGGIANESE (PT)

PRG. Codice
53 D.D2.08
54 D.D2.09
55 D.D2.10
56 D.D2.11
57 D.D2.12
58 D.D2.13

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

( Euro venticinquevirgolaventi )

PALIZZATA in pali di d. 18-20 cm di castagno o
vernia infissi ad interasse di 0,9-1 m con
applicazione ortogonale di pali d.10-14 cm, con pali
lunghi 3 m compreso eventuale affrancamento con
tiranti in fune d'acciaio zincato ammorsati ad un
palo ogni tre antistanti, legature, ammorsamenti e
quant'altro per dare I'opera finita a perfetta regola
d'arte.

( Euro ottantavirgolazerozero )

TARGONATA per consolidamento di piede di
difese arginali con pali di castagno o vernia lunghi
4 m infissi con qualsiasi mezzo per 2,5 m ad
interasse di 0.9-1 m e tavoloni di sp.4 cm accostati
ed inchiodati all'interno dei pali nella parte fuori
terra, compreso appuntatura, inchiodature,
legature, eventuale affrancamento con tiranti in pali
infissi dietro l'allineamento di quelli principali (in
misura di uno ogni tre di questi) ed ogni onere per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

( Euro settantavirgolazerozero )

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIOSTUOIA
preseminata costituita da un letto di semina
composto da un velo di fine cellulosa, coperto da
uno strato di paglia sul quale & distribuito un
miscuglio di sementi in ragione di 40 g/mq
(minimo), compreso annaffiatura per i primi 10
giorni dalla posa in opera

( Euro cinquevirgolasettantatre )

Rivestimento con biorete biodegradabile di sponda,
scarpata fluviale o paramento arginale, costituito
da intreccio di fibre naturali di juta, resistenza
meccanica 5 KN/m, maglia 1-2 cm peso 500g/mq,
ancorata con quattro picchetti a mq in tondino Feb
44 K d. 8 mm lunghi 25 cm e sovrapposizione ai
bordi di 20 cm, escluso eventuale fossetto di
ancoraggio a monte

( Euro quattrovirgolaottantanove )

SEMINAGIONE DI SCARPATE ARGINALI,
eseguita con sementi di piu specie, compreso ogni
onere per cura agraria, innaffiamenti, e per tutto
quanto altro occorrente fino a completo
attecchimento

( Euro zerovirgolaquarantasei )

BRIGLIA A CASSERO in legname e pietrame,
rapporto tra altezza e spessore di base compreso
tra 1,5 e 1, composta da doppia parete in pali di
castagno o larice con diametro non inferiore a 15
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CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO

VIA LIBERTA', 28

51019 PONTE BUGGIANESE (PT)

PRG. Codice
59 D.D2.14
60 D.D2.15

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

cm, longitudinali interasse max 150 cm, base con
longitudinali e trasversali accostati a impedire
fuoriuscita riempimento in caso di erosione al
piede, giunzione tra i tronchi con tacche di
bloccaggio e chiodi acciaio minimo 40 cm in fori
predisposti; la gaveta rivestita longitudinalmente
con tondelli chiodati al cassone, [inerte di
riempimento, reperito in loco, sistemato a mano
con i blocchi della parete a valle di misura da non
fuoriuscire dalle feritoie; compreso protezione con
materiale di scavo addossato a monte

( Euro centosettantanovevirgolanovanta )

Biofeltro per la protezione dei terreni da eventi
climatici, costituito da geotessile non tessuto,
fornito e posto in opera, avente le seguenti
funzioni: proteggere il terreno e I'eventuale semina
dall'azione battente della pioggia, dalla corrivazione
delle acque superficiali e dal vento; mantenere
l'umidita del terreno favorendo nel contempo lo
sviluppo della vegetazione. Il biofeltro deve essere
composto da fibre interamente  vegetali
biodegradabili e trucioli di legno, coesionati
meccanicamente mediante agugliatura su rete di
juta, senza impiego di collanti, appretti o cuciture
e/o filamenti o reti in materia plastica, preseminato
e preconcimato. Massa areica uguale a gxmq 700
* 7%; spessore mm 5,5:6,5. Composizione
orientativa della miscela vegetale: 18% supporto
vegetale in juta; 62% fibre vegetali; 15% trucioli di
legno; 5% miscuglio seminativo adatto alle
caratteristiche pedo-climatiche della zona da
trattare, ammendanti e concimi. Le caratteristiche
suddette devono essere documentate da
opportune certificazioni di qualita rese dalla ditta
produttrice. Sono compresi: gli sfridi; i sormonti; i
fissaggi in quantita adeguata con picchetti in
acciaio. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.

( Euro settevirgolazerozero )

Realizzazione di grata viva in tondame di larice,
altra resinosa o castagno di diametro 20-40 cm e
lunghezza 2-5- mt fondata su solco in terreno o
previa collocazione di un tronco longitudinale di
base o0 di masso ciclopico al piede
opportunamente  collocato  previo eventuale
scavo.La grata & realizzata con elementi verticali a
distanza massima di 2 mt ed elementi orizzontali
chiodati ai primi ad interasse da 0,40 - 1 mt a
seconda dell'inclinazione del pendio; compreso
fissaggio della grata al substrato mediante picchetti
di legno o ferro di dimensioni idonee al sostegno
della struttura, riempimento con inerte terroso
locale alternato a talee e ramaglia da disporre in
appoggio alle aste orizzontali con evenuale
supporto di griglia metallica, compresa inoltre la
semina dell'intera superficie e la messa a dimora di
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CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO
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PRG. Codice
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61 D.D3.01
62 D.D3.02
63 D.D3.03

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

arbusti autoctoni.

( Euro novantavirgolazerozero )
SCATOLARI E TUBI PREFABBRICATI

SCATOLARI PREFABBRICATI 100 X 50 X 100
cm, in calcestruzzo turbovicompresso armato con
FeB44K, a sezione rettangolare, con incastro
maschio-femmina, idonei a sopportare carichi
stradali di 1° categoria, muniti di idonei anelli di
tenuta e compreso ogni onere per fornitura
trasporto a qualunque distanza e posa in opera
dell'elemento prefabbricato, ma escluso I'onere
dello scavo della fossa di posa ed il relativo
riempimento. Per la giunzione é richiesta adeguata
guarnizione in elastomero a scorrimento da
incollare sul maschio e, a richiesta della DL, la
stuccatura con malta di cemento a 350 kg . Su
alcuni elementi secondo le indicazioni della D.L.
sono da prevedere pozzetti di ispezione e feritoie
laterali per servizi e/o tubature.

( Euro duecentoventicinquevirgoladodici )

SCATOLARI PREFABBRICATI 100 X 80 X 200
cm, in calcestruzzo turbovicompresso armato con
FeB44K, a sezione rettangolare, con incastro
maschio-femmina, idonei a sopportare carichi
stradali di 1° categoria, muniti di idonei anelli di
tenuta e compreso ogni onere per fornitura
trasporto a qualunque distanza e posa in opera
dell'elemento prefabbricato, ma escluso I'onere
dello scavo della fossa di posa ed il relativo
riempimento. Per la giunzione € richiesta adeguata
guarnizione in elastomero a scorrimento da
incollare sul maschio e, a richiesta della DL, la
stuccatura con malta di cemento a 350 kg . Su
alcuni elementi secondo le indicazioni della D.L.
sono da prevedere pozzetti di ispezione e feritoie
laterali per servizi e/o tubature.

( Euro duecentosessantanovevirgolaottantaquattro

)

SCATOLARI PREFABBRICATI 120 X 80 X 200
cm, in calcestruzzo turbovicompresso armato con
FeB44K, a sezione rettangolare, con incastro
maschio-femmina, idonei a sopportare carichi
stradali di 1° categoria, muniti di idonei anelli di
tenuta e compreso ogni onere per fornitura
trasporto a qualunque distanza e posa in opera
dell'elemento prefabbricato, ma escluso I'onere
dello scavo della fossa di posa ed il relativo
riempimento. Per la giunzione € richiesta adeguata
guarnizione in elastomero a scorrimento da
incollare sul maschio e, a richiesta della DL, la
stuccatura con malta di cemento a 350 kg . Su
alcuni elementi secondo le indicazioni della D.L.
sono da prevedere pozzetti di ispezione e feritoie
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CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO

VIA LIBERTA', 28
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PRG. Codice
64 D.D3.04
65 D.D3.05
66 D.D3.06

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

laterali per servizi e/o tubature.

( Euro duecentonovantottovirgolanovantasei )

SCATOLARI PREFABBRICATI 120 X 100 X 200
cm, in calcestruzzo turbovicompresso armato con
FeB44K, a sezione rettangolare, con incastro
maschio-femmina, idonei a sopportare carichi
stradali di 1° categoria, muniti di idonei anelli di
tenuta e compreso ogni onere per fornitura
trasporto a qualunque distanza e posa in opera
dell'elemento prefabbricato, ma escluso I'onere
dello scavo della fossa di posa ed il relativo
riempimento. Per la giunzione é richiesta adeguata
guarnizione in elastomero a scorrimento da
incollare sul maschio e, a richiesta della DL, la
stuccatura con malta di cemento a 350 kg . Su
alcuni elementi secondo le indicazioni della D.L.
sono da prevedere pozzetti di ispezione e feritoie
laterali per servizi e/o tubature.

( Euro trecentoquattordicivirgolacinquantanove )

SCATOLARI PREFABBRICATI 200 X 150 X 150
cm, in calcestruzzo turbovicompresso armato con
FeB44K, a sezione rettangolare, con incastro
maschio-femmina, idonei a sopportare carichi
stradali di 1° categoria, muniti di idonei anelli di
tenuta e compreso ogni onere per fornitura
trasporto a qualunque distanza e posa in opera
dell'elemento prefabbricato, ma escluso I'onere
dello scavo della fossa di posa ed il relativo
riempimento. Per la giunzione €& richiesta adeguata
guarnizione in elastomero a scorrimento da
incollare sul maschio e, a richiesta della DL, la
stuccatura con malta di cemento a 350 kg . Su
alcuni elementi secondo le indicazioni della D.L.
sono da prevedere pozzetti di ispezione e feritoie
laterali per servizi e/o tubature.

( Euro cinquecentosessantaduevirgolaquarantuno )

SCATOLARI PREFABBRICATI 200 X 200 X 200
cm, in calcestruzzo turbovicompresso armato con
FeB44K, a sezione rettangolare, con incastro
maschio-femmina, idonei a sopportare carichi
stradali di 1° categoria, muniti di idonei anelli di
tenuta e compreso ogni onere per fornitura
trasporto a qualunque distanza e posa in opera
dell'elemento prefabbricato, ma escluso I'onere
dello scavo della fossa di posa ed il relativo
riempimento. Per la giunzione ¢ richiesta adeguata
guarnizione in elastomero a scorrimento da
incollare sul maschio e, a richiesta della DL, la
stuccatura con malta di cemento a 350 kg . Su
alcuni elementi secondo le indicazioni della D.L.
sono da prevedere pozzetti di ispezione e feritoie
laterali per servizi e/o tubature.

( Euro seicentonovantunovirgolanovantadue )
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CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO

VIA LIBERTA', 28

51019 PONTE BUGGIANESE (PT)

PRG. Codice
67 D.D3.07
68 D.D3.08
69 D.D3.09
70 D.D3.10

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

SCATOLARI PREFABBRICATI 220 X 170 X 100
cm, in calcestruzzo turbovicompresso armato con
FeB44K, a sezione rettangolare, con incastro
maschio-femmina, idonei a sopportare carichi
stradali di 1° categoria, muniti di idonei anelli di
tenuta e compreso ogni onere per fornitura
trasporto a qualunque distanza e posa in opera
dell'elemento prefabbricato, ma escluso I'onere
dello scavo della fossa di posa ed il relativo
riempimento. Per la giunzione é richiesta adeguata
guarnizione in elastomero a scorrimento da
incollare sul maschio e, a richiesta della DL, la
stuccatura con malta di cemento a 350 kg . Su
alcuni elementi secondo le indicazioni della D.L.
sono da prevedere pozzetti di ispezione e feritoie
laterali per servizi e/o tubature.

( Euro seicentonovantaquattrovirgolacinquantadue

)

SCATOLARI PREFABBRICATI 250 X 125 X 200
cm, in calcestruzzo turbovicompresso armato con
FeB44K, a sezione rettangolare, con incastro
maschio-femmina, idonei a sopportare carichi
stradali di 1° categoria, muniti di idonei anelli di
tenuta e compreso ogni onere per fornitura
trasporto a qualunque distanza e posa in opera
dell'elemento prefabbricato, ma escluso I'onere
dello scavo della fossa di posa ed il relativo
riempimento. Per la giunzione é richiesta adeguata
guarnizione in elastomero a scorrimento da
incollare sul maschio e, a richiesta della DL, la
stuccatura con malta di cemento a 350 kg . Su
alcuni elementi secondo le indicazioni della D.L.
sono da prevedere pozzetti di ispezione e feritoie
laterali per servizi e/o tubature.

( Euro seicentotrentanovevirgolazerozero )

SCATOLARI PREFABBRICATI 250 X 200 X 175
cm, in calcestruzzo turbovicompresso armato con
FeB44K, a sezione rettangolare, con incastro
maschio-femmina, idonei a sopportare carichi
stradali di 1° categoria, muniti di idonei anelli di
tenuta e compreso ogni onere per fornitura
trasporto a qualunque distanza e posa in opera
dell'elemento prefabbricato, ma escluso I'onere
dello scavo della fossa di posa ed il relativo
riempimento. Per la giunzione €& richiesta adeguata
guarnizione in elastomero a scorrimento da
incollare sul maschio e, a richiesta della DL, la
stuccatura con malta di cemento a 350 kg . Su
alcuni elementi secondo le indicazioni della D.L.
sono da prevedere pozzetti di ispezione e feritoie
laterali per servizi e/o tubature.

( Euro ottocentosettantavirgolasessantadue )

SCATOLARI PREFABBRICATI 300 X 150 X 110
cm, in calcestruzzo turbovicompresso armato con
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CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO

VIA LIBERTA', 28

51019 PONTE BUGGIANESE (PT)

PRG. Codice
71 D.D3.14
72 D.D3.15
73 D.D3.16

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

FeB44K, a sezione rettangolare, con incastro
maschio-femmina, idonei a sopportare carichi
stradali di 1° categoria, muniti di idonei anelli di
tenuta e compreso ogni onere per fornitura
trasporto a qualunque distanza e posa in opera
dell'elemento prefabbricato, ma escluso I'onere
dello scavo della fossa di posa ed il relativo
riempimento. Per la giunzione ¢ richiesta adeguata
guarnizione in elastomero a scorrimento da
incollare sul maschio e, a richiesta della DL, la
stuccatura con malta di cemento a 350 kg . Su
alcuni elementi secondo le indicazioni della D.L.
sono da prevedere pozzetti di ispezione e feritoie
laterali per servizi e/o tubature.

( Euro ottocentoventivirgolasessantasei )

FORNITURA TRASPORTO E POSA IN OPERA DI
TUBO di cemento vibrocompresso del tipo
autoportante, con diametro interno di cm. 40, per
carichi stradali di 1° cat., con piano di posa
incorporato, con incastro a bicchiere a tenuta
idraulica (norme UNI 4920 e DIN 19542) con
guarnizione in gomma sintetica preinserita e
protetta da anello in polistirolo, dato in opera su
platea dello spessore di almeno cm. 15 eseguito
con getto di cls Rck 200, a richiesta della DL con
vano circolare per pozzetto d'ispezione, compreso
rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo,
ed incluso ogni altro onere occorrente per dare il
titolo finito a perfetta regola d'arte.

( Euro cinquantaduevirgolazerozero )

FORNITURA TRASPORTO E POSA IN OPERA DI
TUBO di cemento vibrocompresso del tipo
autoportante, con diametro interno di cm. 60, per
carichi stradali di 1° cat., con piano di posa
incorporato, con incastro a bicchiere a tenuta
idraulica (norme UNI 4920 e DIN 19542) con
guarnizione in gomma sintetica preinserita e
protetta da anello in polistirolo, dato in opera su
platea dello spessore di almeno cm. 15 eseguito
con getto di cls Rck 200, a richiesta della DL con
vano circolare per pozzetto d'ispezione, compreso
rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo,
ed incluso ogni altro onere occorrente per dare il
titolo finito a perfetta regola d'arte.

( Euro sessantanovevirgolasessantuno )

FORNITURA TRASPORTO E POSA IN OPERA DI
TUBO di cemento vibrocompresso del tipo
autoportante, con diametro interno di cm. 80, per
carichi stradali di 1° cat., con piano di posa
incorporato, con incastro a bicchiere a tenuta
idraulica (norme UNI 4920 e DIN 19542) con
guarnizione in gomma sintetica preinserita e
protetta da anello in polistirolo, dato in opera su
platea dello spessore di almeno cm. 15 eseguito
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CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO

VIA LIBERTA', 28

51019 PONTE BUGGIANESE (PT)

PRG. Codice
74 D.D3.17
75 D.D3.18
76 D.D3.19
77 D.D3.20

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

con getto di cls Rck 200, a richiesta della DL con
vano circolare per pozzetto d'ispezione, compreso
rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo,
ed incluso ogni altro onere occorrente per dare |l
titolo finito a perfetta regola d'arte.

( Euro centoduevirgolaventisei )

FORNITURA TRASPORTO E POSA IN OPERA DI
TUBO di cemento vibrocompresso del tipo
autoportante, con diametro interno di cm. 100, per
carichi stradali di 1° cat., con piano di posa
incorporato, con incastro a bicchiere a tenuta
idraulica (norme UNI 4920 e DIN 19542) con
guarnizione in gomma sintetica preinserita e
protetta da anello in polistirolo, dato in opera su
platea dello spessore di almeno cm. 15 eseguito
con getto di cls Rck 200, a richiesta della DL con
vano circolare per pozzetto d'ispezione, compreso
rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo,
ed incluso ogni altro onere occorrente per dare il
titolo finito a perfetta regola d'arte.

( Euro centoquarantasettevirgolasettanta )

FORNITURA TRASPORTO E POSA IN OPERA DI
TUBO di cemento vibrocompresso del tipo
autoportante, con diametro interno di cm. 120, per
carichi stradali di 1° cat., con piano di posa
incorporato, con incastro a bicchiere a tenuta
idraulica (norme UNI 4920 e DIN 19542) con
guarnizione in gomma sintetica preinserita e
protetta da anello in polistirolo, dato in opera su
platea dello spessore di almeno cm. 15 eseguito
con getto di cls Rck 200, a richiesta della DL con
vano circolare per pozzetto d'ispezione, compreso
rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo,
ed incluso ogni altro onere occorrente per dare il
titolo finito a perfetta regola d'arte.

( Euro centosettantanovevirgolasedici )

FORNITURA TRASPORTO E POSA IN OPERA DI
TUBO di cemento vibrocompresso del tipo
autoportante, con diametro interno di cm. 150, per
carichi stradali di 1° cat., con piano di posa
incorporato, con incastro a bicchiere a tenuta
idraulica (norme UNI 4920 e DIN 19542) con
guarnizione in gomma sintetica preinserita e
protetta da anello in polistirolo, dato in opera su
platea dello spessore di almeno cm. 15 eseguito
con getto di cls Rck 200, a richiesta della DL con
vano circolare per pozzetto d'ispezione, compreso
rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo,
ed incluso ogni altro onere occorrente per dare |l
titolo finito a perfetta regola d'arte.

( Euro duecentosessantatrevirgolasettantacinque )
TUBO DI CEMENTO del diametro interno
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CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO

VIA LIBERTA', 28

51019 PONTE BUGGIANESE (PT)

PRG. Codice
78 D.D3.21
79 D.D3.22
80 D.D3.23

D.D4
81 D.D4.01
82 D.D4.02

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

compreso tra i cm 20 e cm 150, dato in opera su
massetto dello spessore di almeno cm 15 e con
rinfianco e cappa, continui, dello spessore non
inferiore a cm 15 eseguiti con getto di
conglomerato cementizio, con Rck>150 kg/cmaq,
compreso ogni onere per scavo della fossa di
posa, fornitura in opera del tubo, provvista,
trasporto e getto di conglomerato, riempimento
della fossa, sul tubo rinfiancato, con i materiali di
risulta

( Euro unovirgolacinquantaquattro )

PORTELLA IN ACCIAIO INOX AISI 304 per
scatolari 120x100 fornita in opera e compresa la
realizzazione di idonea camicia in cls, cardini,
zanche di fissaggio, cerniere, battute, maniglie il
tutto per dare l'opera finita e funzionale a regola
d'arte.

( Euro millecinquecentovirgolazerozero )

PORTELLA IN ACCIAIO INOX AISI 304 per
tubazioni diam. 80 cm fornita in opera e compresa
la realizzazione di idonea camicia in cls, cardini,
zanche di fissaggio, cerniere, battute, maniglie il
tutto per dare l'opera finita e funzionale a regola
d'arte.

( Euro settecentovirgolazerozero )

PORTELLA IN ACCIAIO INOX AISI 304 per
tubazioni diam. 60 cm fornita in opera e compresa
la realizzazione di idonea camicia in cls, cardini,
zanche di fissaggio, cerniere, battute, maniglie il
tutto per dare l'opera finita e funzionale a regola
d'arte.

( Euro quattrocentocinquantavirgolazerozero )
TAGLI DI VEGETAZIONE

TAGLIO DI VEGETAZIONE erbacea ed arbustiva
da eseguirsi una prima volta durante |'anno
sull'intero sviluppo di fossi, canali e loro pertinenze,
eseguito con macchina operatrice munita di
apposita barra ruotante (trinciastocchi)
opportunamente omologata, oppure a mano con
falcione o frullana, decespugliatore, roncola,
motosega, a raso fondo anche in presenza
d'acqua, compreso l'onere della triturazione e
sminuzzamento delle canne, trasporto a rifiuto o
distruzione delle materie di risulta, nonche I'utilizzo
di mezzi meccanici quali bulldozer, escavatore,
autocarro ecc.

( Euro zerovirgolazerosei )

TAGLIO DI VEGETAZIONE erbacea ed arbustiva
da eseguirsi una seconda volta durante I'anno

-16 -

01/03/2008

PREZZO

1,54

1.500,00

700,00

450,00

0,06



CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO

VIA LIBERTA', 28

51019 PONTE BUGGIANESE (PT)

PRG. Codice
83 D.D4.03
84 D.D4.04
85 D.D4.05
86 D.D4.06

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

sull'intero sviluppo di fossi, canali e loro pertinenze,
eseguito con macchina operatrice munita di
apposita barra ruotante (trinciastocchi)
opportunamente omologata, oppure a mano con
falcione o frullana, decespugliatore, roncola,
motosega, a raso fondo anche in presenza
d'acqua, compreso l'onere della triturazione e
sminuzzamento delle canne, trasporto a rifiuto o
distruzione delle materie di risulta, nonche I'utilizzo
di mezzi meccanici quali bulldozer, escavatore,
autocarro ecc.

( Euro zerovirgolazeroquattro )

Taglio di vegetazione erbacea ed arbustiva,
annuale e pluriennale, sull'intero sviluppo di fossi,
canali e loro pertinenze, eseguito a mano con
l'ausilio di piccoli mezzi meccanici come motosega,
decespugliatore, roncola, falcione o frullana, a raso
fondo anche in presenza di acqua, compreso
l'onere della triturazione e sminuzzamento delle
canne, trasporto a rifiuto o distruzione delle materie
di risulta nonche I'utilizzo di mezzi meccanici quali
bulldozer, escavatore, autocarro, trinciastocchi ecc.
per I'eventuale formazione delle vie di accesso e
per qualsiasi altro intervento propedeutico al taglio
sopradescritto che dovesse rendersi necessario.

( Euro zerovirgolaquarantadue )

TAGLIO DI VEGETAZIONE erbacea ed arbustiva
ed arborea sull'intero sviluppo di fossi e canali,
eseguito con apposita macchina falciatrice
meccanica (trinciastocchi forestale) a raso fondo,
anche in presenza d'acqua compreso l'onere per
rimozione e trasporto a rifiuto o distruzione delle
materie di risulta o I'accatastamento a disposizione
del proprietario frontista

( Euro zerovirgolaquarantacinque )

TAGLIO DI VEGETAZIONE erbacea arbustiva ed
arborea sull'intero sviluppo di fossi e canali,
eseguita a mano con l'ausilio di piccoli mezzi
meccanici anche in presenza d'acqua compreso
l'onere per rimozione e trasporto a rifiuto o
distruzione  delle materie di risulta o
l'accatastamento a disposizione del proprietario
frontista

( Euro zerovirgolaottantaquattro )

TAGLIO DI ALBERATURE NON NOBILI a
macchiatico negativo sull'intero sviluppo di fossi e
canali mai interessati da precedenti interventi e con
la presenza di alta densita di legname, con
eventuale selezione da parte della D.L., eseguito
con ogni mezzo anche in presenza dacqua
compreso l'onere per spezzettamento parte lignea
e ramaglia, rimozione e trasporto a rifiuto o
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PREZZO

0,04

0,42

0,45

0,84



CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO
VIA LIBERTA', 28
51019 PONTE BUGGIANESE (PT)

PRG.

87

88

89

90

91

92

Codice

D.D4.07

D.D5

D.D5.01

D.D5.02

D.D5.03

D.D5.04

D.D5.05

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

distruzione  delle  materie di risulta o
l'accatastamento a disposizione del proprietario
frontista.

( Euro unovirgolaquarantuno )

TAGLIO DI ALBERATURE NON NOBILI a
macchiatico negativo sull'intero sviluppo di fossi e
canali mai interessati da precedenti interventi e con
la presenza di medio-bassa densita di legname,
con eventuale selezione da parte della D.L.,
eseguito con ogni mezzo anche in presenza
d'acqua compreso l'onere per spezzettamento
parte lignea e ramaglia, rimozione e trasporto a
rifiuto o distruzione delle materie di risulta o
l'accatastamento a disposizione del proprietario
frontista.

( Euro zerovirgolaottantadue )
CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONI
dosato con cemento T/325 pietrisco e sabbia, in
modo da ottenere la resistenza caratteristica
Rck>150 kg/cmq, gettato in opera, compreso
I'onere di eventuali casseforme e relativo disarmo

( Euro centoventunovirgolazerozero )

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
FONDAZIONI E SOTTOFONDAZIONI dosato con
cemento T/325 pietrisco e sabbia, in modo da
ottenere la resistenza caratteristica Rck>200
kg/cmaq, gettato in opera, escluso eventuale ferro di
armatura che verra pagato a parte con gli appositi
prezzi d'elenco ma compreso le casseformi

( Euro centoquarantavirgolatredici )

CONGLOMERATO CEMENTIZIO, resistenza
caratteristica Rck>250 kg/cmq, fornito e gettato in
opera in fondazione o elevazione, compreso
l'onere delle casseformi ed escluso il ferro di
armatura che verra pagato a parte con gli appositi
prezzi d'elenco

( Euro duecentoundicivirgolasettantasei )

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN
ELEVAZIONE, resistenza caratteristica Rck>300
Kg/cmq, fornito e gettato in opera, compreso
l'onere delle casseformi ed escluso il ferro
d'armatura che verra pagato a parte con gli
appositi prezzi d'elenco.

( Euro duecentosettantaduevirgolaventisette )

SOVRAPPREZZO PER GETTO DI
CONGLOMERATI CEMENTIZI A MEZZO DI
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PREZZO

1,41

0,82

121,00

140,13

211,76

272,27



CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO
VIA LIBERTA', 28
51019 PONTE BUGGIANESE (PT)

PRG.

93

94

95

96

97

98

Codice

D.D5.06

D.D6

D.D6.01

D.D6.02

D.D6.03

D.D6.04

D.D6.05

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

POMPA, da valutare per il volume della struttura
realizzata, compreso tutti gli oneri e magisteri
occorrenti

( Euro novevirgolasessantotto )

PROVVISTA E POSA IN OPERA DI TONDINO DI
ACCIAIO Fe B 44 K, in barre ad aderenza
migliorata o anche in rete elettrosaldata, per
armature delle strutture in c.a.,, compreso ogni
onere per tagli, sfrido, sovrapposizioni sia dei
tondini che dei fogli di rete, per legature e quanto
altro occorrente

( Euro unovirgolaventuno )
OPERE STRADALI

STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO aperto dello spessore di cm 10
(dieci), misurato dopo la rullatura, posto in opera
secondo le pendenze prestabilite, steso con
macchina vibrofinitrice, previa mano d'attacco con
1,00 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%,
compresa la rullatura con rullo statico da t 12/14

( Euro diecivirgolasessantadue )

STRATO DI USURA in conglomerato bituminoso
dello spessore di cm 4,0 (quattro) misurato dopo la
rullatura, posto in opera secondo le pendenze
prestabilite, steso con macchina vibrofinitrice
previa mano dattacco con kg 1,00/mqg di
emulsione bituminosa al 55%, compresa la
rullatura con rullo statico dat 12-14

( Euro cinquevirgoladiciassette )

TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE in
conglomerato bituminoso spinto fino alla profondita
di cm 20 con scalpello meccanico semovente

( Euro unovirgolatrenta )

DEMOLIZIONE DI CORPO STRADALE
BITUMATO O A MACADAM eseguito con mezzi
meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto
e l'allontanamento del materiale di risulta al
pubblico scarico od in aree indicate dalla D.L.,
comunque poste rispetto al cantiere

( Euro trentaduevirgolaventitre )

APPROVVIGIONAMENTO E SPANDIMENTO DI
PIETRISCO calcareo per massicciata stradale
della pezzatura di cm 5/7, posto in opera a strati
orizzontali successivi di spessore<30 cm da rullarsi
a fondo con compressore da 14-16 t, previa
innaffiatura, secondo la sagoma prescritta,
compreso l'onere di scavo del cassonetto, la
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PREZZO

9,68

1,21

10,62

5,17

1,30

32,23



CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO
VIA LIBERTA', 28
51019 PONTE BUGGIANESE (PT)

PRG.

99

100

101

102

103

104

Codice

D.D6.06

D.D6.07

D.D6.08

D.D6.09

D.D6.10

D.D6.11

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

preparazione del terreno d'imposta con suo
compattamento mediante rullatura, nonché la
profilatura delle scarpate ad opera ultimata. Da
valutarsi in base al volume dopo la compattazione,
ad opera ultimata

( Euro trentavirgolanovantanove )

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO AREATO PER
RIEMPIMENTI TIPO FILLCRETE con presa lenta,
normale o accelerata a richiesta della D.L. e
resistenza a compressione a 28 giorni non inferiore
a 10 N/mmag.

( Euro settantacinquevirgolazerozero )

POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS 40X40X40
compresi fornitura in opera, ogni onere di scavo,
formazione del letto di posa e rinfianchi in cls,
chiusino in ghisa lamellare perlitica carrabile
(classe C).

( Euro novantavirgolazerozero )

POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS 50X50X52
compresi fornitura in opera, ogni onere di scavo,
formazione del letto di posa e rinfianchi in cls,
chiusino in ghisa lamellare perlitica carrabile
(classe C).

( Euro centoventisettevirgolazerozero )

POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS 60X60X63
compresi fornitura in opera, ogni onere di scavo,
formazione del letto di posa e rinfianchi in cls,
chiusino in ghisa lamellare perlitica carrabile
(classe C).

( Euro duecentovirgolaquaranta )

POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS 80X80X86
compresi fornitura in opera, ogni onere di scavo,
formazione del letto di posa e rinfianchi in cls,
chiusino in ghisa lamellare perlitica carrabile
(classe D).

( Euro trecentotrentavirgolazerozero )

Fornitura e posa in opera in opera di pozzetto di
ispezione e\o intercettazione in cls 40x40x40,
compreso scavo, letto di posa e rinfianchi in cls
Rck 20 di spessore minimo di 10 cm, calo e messa
in opera con mezzi meccanici, chiusino o griglia in
ghisa sferoidale carrabili (classe C o D) e
compresa ogni opera per dare il titolo finito a
regola d'arte

( Euro centocinquantavirgolazerozero )
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PREZZO

30,99

75,00

90,00

127,00

200,40

330,00

150,00



CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO

VIA LIBERTA', 28

51019 PONTE BUGGIANESE (PT)

PRG. Codice
105 D.D6.12
106 D.D6.13
107 D.D6.14
108 D.D6.15
109 D.D6.16
110 D.D6.17

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

Fornitura e posa in opera in opera di pozzetto di
ispezione e\o intercettazione in cls 50x50x52,
compreso scavo, letto di posa e rinfianchi in cls
Rck 20 di spessore minimo di 10 cm, calo e messa
in opera con mezzi meccanici, chiusino o griglia in
ghisa sferoidale carrabili (classe C o D) e
compresa ogni opera per dare il titolo finito a
regola d'arte

( Euro duecentovirgolazerozero )

Fornitura e posa in opera in opera di pozzetto di
ispezione e\o intercettazione in cls 60x60x63,
compreso scavo, letto di posa e rinfianchi in cls
Rck 20 di spessore minimo di 10 cm, calo e messa
in opera con mezzi meccanici, chiusino o griglia in
ghisa sferoidale carrabili (classe C o D) e
compresa ogni opera per dare il titolo finito a
regola d'arte

( Euro duecentocinquantavirgolazerozero )

BARRIERA DI SICUREZZA (guard-rail) con
parapetto per ponti e fasce sagomate in metallo a
doppia onda spessore non inferiore a mm 2,5
compreso paletti di sostegno in profilato metallico
ad U mm 120x60x4,5, bulloneria, catarifrangenti
ecc.

( Euro centoquattordicivirgolasettantacinque )

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARAPETTO
a telai prefabbricati con corrimano passante
formato di montanti INP 120, tubo corrimano d 16,
profilato a C 65x45x5 e aste di tamponamento
verticali 50x5, compreso saldature, eventuali
bullonature, la muratura dei montanti, la
verniciatura con due mani di minio e due di smalto.
Ogni onere incluso per dare il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte

( Euro centosettantavirgolacinquanta )

RIPRESA DI STRADA A GHIAIA mediante
fornitura, stendimento e compressione di
pietrischetto e polverone di cava, opportunamente
bagnati, per wun'altezza di cm 10 dopo
compressione, compreso: formazione di
cassonetto, carico trasporto e scarico delle materie
di risulta, ogni onere incluso

( Euro seivirgolaottantanove )

TUBO IN PVC del diametro interno compreso tra i
cm 16 e cm 25, con giunto a bicchiere e anello
elastomerico e accessori, compreso ogni onere per
scavo della fossa di posa, fornitura in opera del
tubo e riempimento della fossa con materiali di
risulta

01/03/2008

PREZZO

200,00

250,00

114,75

170,50

6,89

0,80



CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO
VIA LIBERTA', 28
51019 PONTE BUGGIANESE (PT)

PRG.

111

112

113

114

115

116

Codice

D.D6.18

D.D6.19

D.D6.20

D.D7

D.D7.01

D.D7.02

D.D7.03

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE
( Euro zerovirgolaottanta )

TUBO IN PVC del diametro interno compreso tra i
cm 25 e cm 60, con giunto a bicchiere e anello
elastomerico e accessori, compreso ogni onere per
scavo della fossa di posa, fornitura in opera del
tubo e riempimento della fossa con materiali di
risulta

( Euro unovirgolacinquanta )

Elemento modulare in materiale plastico di
dimensioni 0,60 * 0,55 da utilizzarsi per la
realizzazione di camminamento per diversamente
abili. Il prezzo & comprensivo di fornitura, posa in
opera, fissaggio a terra, riempimento con terra
vegetale e quant'altro per dare l'opera finita a
regola d'arte.

( Euro diecivirgolasessanta )

APPROVVIGIONAMENTO E SPANDIMENTO DI
TOUT-VENANT di cava o di fiume, avente una
granulometria  continua, per formazione di
sottofondo di massicciata stradale, di piste o
rampe di accesso, posto in opera a strati
orizzontali successivi di potenza<30 cm da rullarsi
a fondo con compressore da 14-16 t, previa
innaffiatura, secondo la sagoma prescritta,
compreso l'onere di scavo del cassonetto, la
preparazione del terreno d'imposta con suo
compattamento mediante rullatura, nonché la
profilatura delle scarpate ad opera ultimata. Da
valutarsi in base al volume dopo compattazione, ad
opera ultimata

( Euro ventisettevirgolacinquantaquattro )
MURATURE

MURATURA IN BLOCCHI di cls pesanti
vibrocompressi 50x25x20 eseguita con malta
cementizia in opera per muretti di sponda,
compreso il riempimento in malta cementizia delle
prime quattro file a partire dalla fondazione, la
stuccatura delle connettiture e quant'altro occorre
per dare il titolo finito a regola d'arte.

( Euro trentaquattrovirgolasessantasei )

MURO DI SOSTEGNO ESEGUITO A SECCO
CON BLOCCHI MODULARI IN C.A. prefabbricati
1x1x1, compreso aggancio degli elementi con
morsetti a cavallotto;

( Euro centodiciassettevirgolazerozero )

MURATURA DI PIETRAME con malta cementizia
eseguita con paramenti esterni a faccia vista
compreso la rabboccatura e la stilatura delle
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PREZZO

1,50

10,60

27,54

34,66

117,00



CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO
VIA LIBERTA', 28
51019 PONTE BUGGIANESE (PT)

PRG.

117

118

119

120

121

Codice

D.D7.04

D.D7.05

D.D7.06

D.D7.07

D.D8
D.D8.01

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

commettiture tra le pietre.

( Euro trecentonovantaduevirgolazerozero )

DEMOLIZIONE DI MANUFATTI di qualsiasi
genere (murature, calcestruzzi, gabbionate ecc.) di
qualunque spessore o dimensione, totali o parziali
entro e fuori terra, anche in presenza d'acqua,
compreso il trasporto a rifiuto del materiale di
risulta

( Euro quarantacinquevirgolazerotto )

FORNITURA E MESSA IN OPERA DI PIETRA
SERENA in lastre gia perfettamente taglaite a
misura e levigate, con spessore minimo di 15 cm,
messa in opere e murata con malta cementixza a
350 Kg\mc di cemento R 32,5 , stuccatura dei
giunti e quant'altro per dare I'opera finita a regola
d'arte.

( Euro duecentotrentottovirgolaquarantasette )

STUCCATURA DI PARAMENTO IN MURATURA
DI PIETRA faccivista con spazzolatura, raschiatura
lavatura profonda delle connettiture, stuccatura a
malta di calce bastarda e finitura a grassello
compresi i ponteggi esterni, trabattelli fino ad
un'altezza di 4,50 mt dal piano di calpestio

( Euro cinquantavirgolaventinove )

FORNITURA E POSA IN OPERA di mezzane in
cotto disposte di piatto per la realizzazione di
cimasa su muratura di pietrame o cls compreso il
taglio, lo sfrido, la stuccatura delle commettiture, la
preparazione del sottofondo di posa, la pulitura
della muratura sottostante, la malta cementizia o
calcestruzzo e di ogni altro onere per rendere
l'opera ultimata a perfetta a regola d'arte.

( Euro quarantavirgolazerozero )
OPERE PROFONDE

ESECUZIONE DI MICROPALI A
ROTOPERCUSSIONE anche in presenza di
acqua, murature e calcestruzzi di qualsiasi tipo e
roccia dura. Dati in opera sia verticali che inclinati,
diametro di perforazione mm. 130 compreso
carico, trasporto a rifiuto dei materiali di risulta,
eventuali oneri per il rivestimento provvisorio totale
o parziale, iniettati in fasi successive e ripetute alla
pressione (alta) necessaria secondo le indicazioni
della D.L. con miscela di malta o pasta di cemento
per la formazione dell'eventuale bulbo e del fusto
del micropalo mediante la creazione di guaina tra
la parete e l'anima tubolare metallica, guaina
formata da assorbimento di malta, fino a 2 volte il
volume teorico del palo. Costituiti da armatura
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PREZZO

392,00

45,08

238,47

50,29

40,00



CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO

VIA LIBERTA', 28

51019 PONTE BUGGIANESE (PT)

PRG. Codice
122 D.D8.02
123 D.D8.03
124 D.D8.04
125 D.D8.05

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

tubolare del diametro mm. 88,9 e spessore mm. 10
in acciaio Fe 430 saldabile con giunzioni tra i
diversi spezzoni a mezzo di manicotti filettati o
saldati, forniti e posti in opera. Dotati di una coppia
di valvole a scomparsa poste a cm. 50 dal fondo.
Sono inoltre compresi l'impianto di cantiere, la
rifilatura delle teste ed ogni altro onere necessario
per dare il titolo finito a regola d'arte.

( Euro cinquantaduevirgolazerozero )

ESECUZIONE DI MICROPALI A
ROTOPERCUSSIONE anche in presenza di
acqua, murature e calcestruzzi di qualsiasi tipo e
roccia dura. Dati in opera sia verticali che inclinati,
diametro di perforazione mm. 200 compreso
carico, trasporto a rifiuto dei materiali di risulta,
eventuali oneri per il rivestimento provvisorio totale
0 parziale, iniettati in fasi successive e ripetute alla
pressione (alta) necessaria secondo le indicazioni
della D.L. con miscela di malta o pasta di cemento
per la formazione dell'eventuale bulbo e del fusto
del micropalo mediante la creazione di guaina tra
la parete e l'anima tubolare metallica, guaina
formata da assorbimento di malta, fino a 2 volte il
volume teorico del palo. Costituiti da armatura
tubolare del diametro mm. 141,3 e spessore mm.
10 in acciaio Fe 430 saldabile con giunzioni tra i
diversi spezzoni a mezzo di manicotti filettati o
saldati, forniti e posti in opera. Dotati di una coppia
di valvole a scomparsa poste a cm. 50 dal fondo.
Sono inoltre compresi limpianto di cantiere, la
rifilatura delle teste ed ogni altro onere necessario
per dare il titolo finito a regola d'arte.

( Euro ottantunovirgolaottantaquattro )

INFISSIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN in
terreni di media consistenza, compreso eventuali
spostamenti delle attrezzature per interventi non
contigui nell'ambito del cantiere, che non
richiedano smontaggio e rimontaggio delle
attrezzature

( Euro zerovirgolaventuno )

PALANCOLATA CON PALANCOLE METALLICHE
TIPO LARSSEN, con sezione ad U larghezza utile
mm 600, peso medio 156 - 190 Kg/mq, fornite
infisse (infissione da valutarsi a parte) compreso
movimentazione (le misure a mq si intendono per
superficie palancolata) per lunghezza da 6 a 18 m

( Euro unovirgoladieci )

Fornitura ed infissione di pali prefabbricati in
cemento armato centrifugato con calcestruzzo Rck
500, di forma troncoconica e sezione anulare,
diametro alla punta di 25 cm, conicita di 1,5 cm/m,
completi di armatura in barre longitudinali di acciaio
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PREZZO

52,00

81,84

0,21



CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO

VIA LIBERTA', 28

51019 PONTE BUGGIANESE (PT)

PRG. Codice
F
126 F.01
127 F.02
128 F.03
129 F.04

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

FeB44K in quantita adeguata per sopportare le
opportune sollecitazioni come da relazione di
calcolo, anelli saldati, in testa, d. 6 mm, posti ad
interasse di 66 cm e di puntazza metallica, doppia
spirale in acciaio crudo d. 2,5 mm, passo 7-10 cm,
infittita in punta e nel calcio. Compresa l'infissione
con apposita macchina battipali, anche con
l'utilizzo di contropali per l'infissione sottoquota.
prezzo € altresi comprensivo di tutti i magisteri
necessari per limpianto cantiere e la sua
conduzione fino alla fine lavori, ivi compreso lo
spostamento delle macchine ed attrezzature, la
formazione di vie d'accesso, e quant'altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.

( Euro quarantavirgolazerozero )
ONERI PER LA SICUREZZA

Istallazione di  baraccamento di  cantiere
prefabbricato,con baracca di dimensioni 240 x120
cm, costituita da pavimento in legno idrofugo e
linoleum, struttura in profilati di acciaio, copertura
coibentata, pareti in pannelli sandwich di lamiera
con interposto isolante termico, completa di porta e
finestra in alluminio anodizzato con vetri ed
inferriate, compreso il trasporto, il piazzamento ed
il montaggio secondo normativa vigente,
I'allacciamento elettrico e idrico, lo smontaggio e la
rimozione a termine del cantiere. Compreso il
noleggio per tutta la durata delle lavorazioni.

( Euro settantaquattrovirgolatrentotto )

Istallazione di wc a funzionamento chimico, in
cellula bagno di polietilene, con lavamani,
compreso di trasporto, piazzamento e montaggio, il
nolo per tutta la durata delle lavorazioni, la pulizia e
lo smaltimento settimanale dei reflui, lo smontaggio
e la rimozione al termine del cantiere.

( Euro centoquarantaquattrovirgolazerozero )

Recinzione modulare in rete metallica, in pannelli di
3,4x2,1 m, in rete zincata saldata a montanti in
tubolare, completa di plinti prefabbricati in c.a.
Compreso il trasporto, il montaggio, il nolo per tutta
la durata delle lavorazioni, e lo smontaggio a fine
cantiere.

( Euro zerovirgolaventi )

Transenne parapedonali metalliche di lunghezza
2,5 m omologate C.d.S. con fascia rifrangente
bianco rossa, compreso il trasporto, il montaggio, il
nolo per tutta la durate delle lavorazioni, lo
smontaggio a fine uso.

( Euro zerovirgolacinquantasei )
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ml 40,00
Mesi 74,38
Mesi 144,00
ml-giorno 0,20
cad-giorno 0,56



CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO

VIA LIBERTA', 28

51019 PONTE BUGGIANESE (PT)

PRG. Codice
130 F.05
131 F.06
132 F.07
133 F.08
134 F.09
135 F.10

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

Segnaletica stradale verticale temporanea nei
colori, figure e forme secondo C.d.S. completo di
treppiede o asta e base, compreso installazione in
cantiere, nolo per quanto necessario, controlli
periodici e smontaggio a fine utilizzo.

( Euro zerovirgolaquarantasei )

Lanterna a luce fissa e/o lampeggiante, rossa o
gialla, per integrazione luminosa alla segnaletica
presente, funzionante con interruttore
crepuscolare, alimentata a batteria o corrente di
rete, compresa installazione, nolo per il periodo
necessario, controlli e manutenzione periodica,
smontaggio a fine lavori.

( Euro zerovirgolaottantadue )

Realizzazione di by-pass per la deviazione del
corso d'acqua, compreso di realizzazione di opera
in terra per lo sbarramento dell'acqua, fornitura e
posa di tubazione per incanalare la corrente nella
direzione voluta, eventuale utilizzo di sistemi di
pompaggio, ripristino dell'alveo a fine lavorazione.

( Euro novecentoquarantacinquevirgolatrentadue )

REALIZZAZIONE DI PISTA CARRABILE per
accesso dei mezzi alle zone di lavorazione
compreso ogni onere per l'utilizzo delle macchine
operatrici ed ogni altro onere per il ripristino dello
stato dei luoghi a lavorazioni ultimate

( Euro cinquantaquattrovirgolacinquanta )

Operaio specializzato per mansioni relative alla
sicurezza

( Euro ventiseivirgolasessantatre )

Ponteggio tubo-giunto di uguale profondita per tutta
I'altezza completo di tavoloni e piano di calpestio,
scale, teli di protezione, segnaletica e quant'altro
necessario per dare l'opera funzionale a regola
d'arte. Compreso: noleggio, trasporto, montaggio e
smontaggio.

( Euro ventiquattrovirgolaquarantasei )
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cad-giorno 0,46
cad-giorno 0,82
Cad. 945,32
ml 54,50
ore 26,63
mq 24,46
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