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PREMESSA 

Il presente progetto prende le mosse dalla richiesta da parte del Comune di 

Pescia in data 10.10.2006 e prevede il rifacimento di una piccola briglia 

esistente sul Torrente Pescia di Pescia a monte del ponte Europa, attualmente 

in pessimo stato di manutenzione. 

Il presente progetto esecutivo viene redatto a seguito del parere positivo 

espresso sul definitivo da parte del competente Ufficio U.R.T.A.T sede di 

Pistoia. 

L’opera sarà finanziata con fondi messi a disposizione dalla Provincia di Pistoia. 

STATO ATTUALE 

La briglia risulta realizzata in materiale lapideo ed è ubicata poco a monte del 

ponte Europa nel Comune di Pescia (PT). 

 
FOTO 1 – Briglia -  

Allo stato attuale la briglia si presente in pessimo stato di manutenzione e tale 

da non assolvere più correttamente alla funzione idraulica per la quale è stata 

progettata. I massi impiegati e sui quali si notano alcuni anelli di ancoraggio, 

risultano sciolti, non più uniti ed in condizioni tali da far presagire un loro 

allontanamento in caso di evento alluvionale di un certo rilievo. 
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FOTO 2 – Briglia -  

 

 
FOTO 3 – Particolare dei massi  
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La gaveta risulta danneggiata ed invasa da depositi e vegetazione infestante 

mentre non si riscontrano né opere di fondazione o ancoraggio sia a livello di 

corpo centrale che di spalle laterali. 

Per evitare il collasso completo dell’intera struttura della briglia ed il 

conseguente innescarsi di fenomeni erosivi che provocherebbero 

l’abbassamento del letto del Torrente Pescia di Pescia, è necessario un 

intervento di manutenzione straordinaria atto alla ricostruzione dell’intera 

struttura della briglia. 

Dal punto di vista geologico il tratto di corso d’acqua interessato 

dall’intervento, risulta caratterizzato dalla presenza di sedimenti incoerenti 

costituiti da ciottoli e ghiaie in matrice sabbiosa e limosa. 

L’ammasso roccioso costituente la base dell’alveo, affiora direttamente in 

superficie a monte della zona di intervento ad una distanza di 60 mt circa. 

La caratterizzazione geotecnica del terreno di fondazione su cui poggerà la 

nuova struttura di progetto, è stata effettuata tramite una prova 

penetrometrica dinamica pesante DPSH secondo le indicazioni riportate nella 

relazione geologico – geotecnica allegata. 

Il substrato è risultato essere costituito da un primo strato di terreno sciolto al 

quale fa seguito un orizzonte addensato di ghiaie in matrice sabbiosa limosa 

sotto le quali è stato rinvenuto il substrato roccioso con caratteristiche tali da 

causare il rifiuto all’infissione durante la prova penetrometrica. 

 

STATO DI PROGETTO 

Così come premesso, l’intervento prevede la completa demolizione e 

successiva ricostruzione dell’intera struttura della briglia mantenendo le stesse 

dimensioni della parte fuori terra andando invece ad approfondire l’impianto 

dell’opera di fondazione. 

La verifica al sifonamento infatti, ha evidenziato la necessità di approfondire il 

piano di fondazione della briglia fino ad intercettare l’ammasso roccioso 

presente alla quota di – 2,00 mt dal piano di campagna. 

Non sussistono invece problematiche alcune riguardo alla capacità portante del 

terreno di fondazione. 
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Per evitare l’erosione a valle della briglia e per lasciare uno specchio d’acqua 

utilizzabile dalla fauna locale, si prevede la realizzazione di una piccola 

controbriglia da realizzarsi a circa 20 mt a valle della briglia da realizzarsi con 

la tipologia costruttiva riportata nelle tavole allegate. 

In fase di progettazione del progetto definitivo l’Ufficio U.R.T.A.T di Pistoia, ha 

richiesto la possibilità di realizzare una briglia per la risalita dei pesci. 

Tale opera, attualmente non presente, si rivela però di difficile collocazione ed 

impattante dal punto di vista visivo. 

In fase esecutiva si è optato per la sua non realizzazione lasciando così 

inalterato lo stato attuale. 

Per l’impianto di cantiere si prevede l’utilizzo del parcheggio lato fiume in dx 

idraulica a monte del ponte Europa, ed il successivo ripristino finale tramite 

asfaltatura. 

Si prevede quindi: 

 Demolizione della briglia in pietrame; 

 Sbancamento e preparazione dell’area di lavorazione; 

 Realizzazione di opere di fondazione ; 

 Realizzazione della briglia in c.a. gettato in opera; 

 Rivestimento in pietrame murato a malta; 

 Realizzazione controbriglia con le stesse modalità costruttive; 

 Ripristino dei luoghi. 

 Ripristino area di cantiere (spiazzo in dx idraulica a monte di ponte Europa). 

Il tutto secondo le indicazioni delle tavole progettuali allegate. 

 

Allegati: 

E1 – Relazione Generale 

E2 – Quadro Economico Generale 

E3 – Computo Metrico Estimativo 

E4 – Relazione di calcolo 

E5 – Capitolato Speciale d’appalto 

E6 – Elenco Prezzi 

E7 - PSC 
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TAV 1 – Corografia 

TAV 2 – Schema degli interventi 

TAV 3 – Esecutivo briglia 

ALLEGATO -Relazione geologico – geotecnica. 

 

 


