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UFFICIO TECNICO - Settore Progettazione

RIPRISTINO DI UNA BRIGLIA SUL TORRENTE
PESCIA DI PESCIA A MONTE DEL PONTE DI
VIALE EUROPA IN COMUNE DI PESCIA

- PROGETTO ESECUTIVO -

W

I PROGETTISTI :

Ing. Lorenzo Galardini

I COLLABORATORI TECNICI:
Geom. Marco Cortopassi

Ing. Junior Cristiano Nardini
Geom. Cecili Simona
Geom. Serena Beneforti

Copertura
alluvionale sciolta
¥ = 1800 kg/mc
¢= 23,8°

E= 31 kg/mc

Ghiaia in matrice
sabbiosa limosa
¥ = 1900 kg/mc
o= 37°

E= 207 kg/mc

Substrato roccioso
c = 2,24 kg/cmq

¥ = 2000 kg/mc

@= 25°
E= 60672 kg/mc

Schema della briglia 1:20

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. FRANCO FAMBRINI

occerTo ELABORATO: PARTICOLARI ESECUTIVI
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Copertura
alluvionale sciolta
¥= 1800 kg/mc
@= 23,8°

E= 31 kg/mc

Ghiaia in matrice
sabbiosa limosa
¥ = 1900 kg/mc
¢=37°

E= 207 kg/mc

Substrato roccioso
c = 2,24 kg/cmq
¥ = 2000 kg/mc
@=25°

E= 60672 kg/mc

313

C=8.48
R=3.99m
X=-0.53 Y= 1.60

530

217

Verifica di stabilita globale 1:50

Tensioni sul terreno 1:50

0.330
0.459

Spinta sulla briglia 1:50

Pressioni sul terreno

0.00

Momento 916.05 itv\,\\

898.88 kg/mq

R=112495kg Y =-1.50m

Taglio 2415.80

0.00

Tensioni sulla briglia 1:50

1537 kg 803 kg 608 kgm

Sforzo Normale Taglio Momento
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Sviluppo dei ferri d'armatura (per metro di briglia) 1:20

Calcestruzzo per fondazioni: R'ck 30 N/mmq

Calcestruzzo per elevazione: R'ck 30 N/mmq

Acciaio per armature: FeB44k

PRESCRIZIONI PER I MATERIALI
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